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(54) 实用 新 型 名 称 

一 种 维护 口 盖 转动 组 件 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 属于 航空 航天 结构 设计 领域 , 具 
体 涉 及 一 种 维护 口 盖 转 动 组 件 ; 所 述 转动 组 件 由 二 
转动 机 构 和 限 位 机 构 组 成 ,所 述 转 动机 构 的 一 端 3 
设置 在 横 框 上 ,并 与 横 框 转动 配合 , 另 一 端 固定 
设置 在 口 盖 一 侧 边 ,与 该 侧 边 相 邻 的 另 一 侧 边 上 
设置 有 限 位 机 构 。 本 实用 新 型 针对 现 有 技术 存在 
的 转动 结构 制造 装配 误差 偏 大 、 飞 机 外 形 漏出 大 
缝隙 和 转动 缺口 等 问题 ,所 提出 的 维护 口 六 转动 
组 件 重量 轻 ,占用 飞行 器 机 体 空 间 小 ;结构 制造 
装配 精度 高 ,可 靠 性 较 好 ,成 本 较 低 ; 有 效 地 控制 
机 外 形 缝隙 ;实用 性 较 好 ,易于 推广 应 用 ,具有 
较 大 的 实用 价值 。 
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1 .一 种 维护 口 善 转动 组 件 , 其 特征 在 于 :所 述 转动 组 件 由 转动 机 构 和 限 位 机 构 组 成 ;所 
述 转动 机 构 的 一 端 设置 在 横 框 上 ,并 与 横 框 转动 配合 , 另 一 端 固定 设置 在 口 盖 一 侧 边 ,与 该 
侧 边 相 邻 的 另 一 侧 边 上 设置 有 限 位 机 构 。 

2. 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 维护 口 盖 转 动 组 件 ,其 特征 在 于 : 所 述 转动 机 构 由 异形 单 耳 、 
底座 以 及 设置 在 横 框 上 的 双 耳 支 座 组 成 ,异形 单 耳 与 横 框 双 耳 支 座 通过 快 秋 止 动 销 实现 转 
动 连接 ;异形 单 耳 绕 快 扼 止 动 销 转 动 。 

3. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 维护 口 盖 转 动 组 件 , 其 特征 在 于 :所 述 快 扼 止 动 销 端 部 还 适 配 
有 一 衬 套 ,所 述 衬 套 通过 过 鳃 配合 装配 于 横 框 双 耳 支 座 的 通 孔 内 。 

4. 根 据 权 利 要 求 2 所 述 的 维护 口 盖 转动 组 件 ,其 特征 在 于 : 所 述 异 形 羊 耳 采 用 钢板 整体 
机 加 成 形 ; 蜡 形 单 耳 的 耳 片 与 快 扼 止 动 销 间隙 配合 连接 ,异形 单 耳 的 底座 通过 高 锁 螺 栓 固 
定 连 接 在 口 盖 内 蒙 皮 上 。 

5. 根 据 权 利 要求 4 所 述 的 维护 口 盖 转动 组 件 , 其 特征 在 于 :所 述 异 形 单 耳 的 底座 与 维护 
口 盖 连 接 处 设置 有 加 强 盒 ,所 述 加 强 盒 置 于 内 外 蒙 皮 之 间 。 

6. 根 据 权 利 要 求 2 或 5 所 述 的 维护 口 盖 转 动 组 件 , 其 特征 在 于 :所 述 异 形 单 耳 的 耳 片 呈 
不 规则 S 形 , 耳 片 根部 采用 扭曲 渐变 过 渡 至 底座 。 

7. 根 据 权 利 要求 6 所 述 的 维护 口 盖 转动 组 件 , 其 特征 在 于 :所 述 异 形 单 耳 耳 片 中 间 设 置 
有 减轻 孔 。 

8. 根 据 权 利 要求 1 所 述 的 维护 口 盖 转动 组 件 ,其 特征 在 于 :所 述 限 位 机 构 包 括 钢 丝 强 、 
压 紧 收 头 、 拉 索 文 座 、 弹 竹 钩 ,钢丝 强 两 端 固定 连接 在 压 紧 收 头 内 ,所 述 拉 索 文 座 和 弹 短 钩 
均 为 两 个 ,其 中 一 个 拉 索 支 座 固定 在 横 框 上 , 男 一 拉 索 支 座 固定 在 口 盖 上 ;两 个 拉 索 支 座 与 
压 紧 收 头 之 间 分 别 通 过 弹 费 钓 连接 。 
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技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 属于 航空 航天 结构 设计 领域 ,涉及 一 种 维护 口 盖 转 动 组 件 。 


背景 技术 
[0002] ”飞机 上 茶 些 系统 设备 拆 装 维护 频繁 ,为 此 将 此 类 设备 总 体 协调 安装 固定 在 飞机 上 腹 
板 的 维护 口 盖 上 , 口 盖 设 计 为 一 边 用 贸 链 、 其 余 三 边 用 螺栓 与 飞机 结构 连接 的 形式 ,并 在 口 
盖 两 侧 用 吊 绳 系 留 在 口 盖 上 ,保证 口 盖 打开 到 一 定 角 度 。 当 系统 设备 拆 六 维护 时 ,只 需要 拆 
和 抒 下 口 盖 固定 螺栓 ,打开 口 盖 旋 转 至 一 定位 置 , 此 结构 形式 不 仅 快 捷 方 便 、 操 作 简单 ,而 且 
不 需要 另外 的 地 面 维 护 设备 。 

[0003] ” 现 有 部 分 机 型 中 的 维护 口 盖 转动 组 件 采用 焊接 钢 制 支 辟 直 匀 链 ,维护 口 盖 转 动 一 
边 与 固定 蒙 皮 之 间 的 理论 间隙 为 2mm, 并 且 在 固定 蒙 皮 上 开 贸 链 转动 缺口 。 由 于 机 身 外 形 带 
有 弧度 ,同时 实际 制造 装配 存在 误差 ,为 保证 口 盖 的 开启 过 程 不 与 固定 蒙 皮 干涉 , 口 羡 与 
定 蒙 皮 之 间 的 实际 间隙 最 大 达到 7mm. 飞 机 外 形 上 漏出 的 大 缝隙 会 改变 气动 外 形 ,造成 气流 
提前 分 离 , 增 大 飞机 阻力 ,甚至 出 现 维护 口 盖 变 形 、 撕 裂 等 现象 ,同时 也 不 美观 。 

[0004] ”为 了 解决 转动 结构 制造 效 配 误差 偏 大 、 飞 机 外 形 漏出 大 颖 际 和 转动 缺口 等 问题 ， 
重新 进行 维护 口 盖 转 动 组 件 设 计 显 得 尤为 重要 。 


实用 新 型 内 容 

[0005] ”针对 现 有 技术 存在 的 转动 结构 制造 装配 误差 偏 大 、 飞 机 外 形 漏出 大 颖 际 和 转动 缺 
口 等 问题 ,本 实用 新 型 提供 一 种 制造 净 配 精度 高 有 效 控制 飞机 外 形 缝隙 的 维护 口 盖 转 动 
组 件 。 

[0006] ”本 实用 新 型 采取 的 技术 方案 :一 种 维护 口 盖 转 动 组 件 , 所 述 转动 组 件 由 转动 机 构 
和 限 位 机 构 组 成 ,所 述 转动 机 构 的 一 端 设置 在 横 框 上 ,并 与 横 框 转动 配合 , 另 一 端 固定 设置 
在 口 盖 一 侧 边 ,与 该 侧 边 相 邻 的 另 一 侧 边 上 设置 有 限 位 机 构 。 

[0007] ”优选 的 ,所 述 转动 机 构 由 蜡 形 单 耳 ` 底 座 以 及 设置 在 横 框 上 的 双 耳 支 座 组 成 ,异形 
单 耳 与 双 耳 通过 快 外 止 动 销 实现 转动 连接 ; 腊 形 单 耳 统 快 外 止 动 销 转动 。 

[0008] ”优选 的 ,所 述 快 扼 止 动 销 还 适 配 有 一 衬 套 ,所 述 衬 套 通过 过 鳃 配合 装配 于 模 杠 上 
设置 双 耳 的 通 孔 内 。 
[0009] ”优选 的 ,所 述 异 形 单 耳 采用 钢板 整体 机 加 成 形 ; 腊 形 单 耳 的 耳 片 与 衬 套 通过 快捷 
止 动 销 间 际 配 合 连 接 ,异形 单 耳 的 底座 通过 高 锁 螺 栓 固 定 连 接 在 口 盖 内 蒙 皮 上 ;为 了 增强 
连接 可 靠 性 ,所 述 转动 机 构 的 底座 与 维护 口 状 连接 处 的 内 外 蒙 皮 之 间 设 置 有 加 强 盒 。 
[0010] ”优选 的 ,所 述 异 形 单 耳 的 耳 片 呈 不 规则 S 形 , 耳 片 根部 采用 扭曲 渐变 过 渡 至 底座 ; 
耳 片 中 间 设 置 有 减轻 孔 。 

[0011] ”优选 的 ,所 述 限 位 机 构 包 括 钢丝 绳 ` 压 紧 收 头 、 拉 索 支 座 、 弹 簧 钩 ,钢丝绳 两 端 固定 
连接 在 压 紧 收 头 内 ,所 述 拉 索 文 座 和 弹簧 钩 均 为 两 个 , 其 中 一 个 拉 索 文 座 固 定 在 横 框 上 , 另 
一 拉 索 文 座 固定 在 口 盖 上 ;两 个 拉 索 支 座 与 压 紧 收 头 之 间 分 别 通过 弹 壬 钩 连接 。 
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[0012] ”有益 技术 效果 : 

[0013] ”本 实用 新 型 提供 的 一 种 维护 口 盖 转 动 组 件 重量 轻 , 占 用 飞行 器 机 体 空间 小 ; 结构 
制造 污 配 精度 高 , 可靠 性 较 好 ,成 本 较 低 ; 有 效 地 控制 飞机 外 形 缝隙 ;实用 性 较 好 ,易于 推广 
应 用 ,具有 较 大 的 实用 价值 。 


附 图 说 明 
[0014] 1 是 维护 口 盖 转动 组 件 的 示意 图 ; 


图 
[0015] ”图 2 是 维护 口 盖 转 动 组 件 的 部 分 分 解 图 ，; 
[0016] ”图 3 是 维护 口 盖 转 动 组 件 的 部 分 截面 图 ; 
[0017] ”图 4 是 加 强 盒 的 示意 图 ; 
[0018] ”其 中 ,1- 横 框 双 耳 支 座 、2- 快 扼 止 动 销 、3- 异 形 单 耳 4- 固定 蒙 皮 、5- 口 盖 内 蒙 皮 、 
6- 横 框 7- 压 紧 收 头 .8- 弹 敌 钩 9- 钢丝 强 、10- 拉 索 支 座 .11- 衬 套 `.12- 加 强 盒 .13- 口 盖 外 蒙 


Ey 


扩 。 


具体 实施 方式 

[0019] ”下 面 结合 说 明 书 附 图 对 本 实用 新 型 作 进一步 详细 说 明 。 

[0020] ”参见 附 图 1-4, 本 实用 新 型 提出 的 维护 口 盖 转 动 组 件 主要 包括 横 框 双 耳 支 座 1 、 异 
形 单 耳 3、 快 外 止 动 销 2、 钢 丝 绳 9、 压 紧 收 头 7、 拉 索 支 座 10、 弹 簧 钩 8、 衬 套 11、 加 强 盒 12 组 成 ; 
其 中 ,所 述 钢丝 强 9、 压 紧 收 头 7、 拉 索 支 座 10、 弹 得 钩 8 构成 限 位 机 构 , 用 于 口 盖 转动 过 程 中 
的 限 位 ;所 述 横 框 双 耳 支 座 1、 异形 单 耳 3、 快 乞 止 动 销 2、. 衬 套 11、 加 强 盒 12 构 成 转动 机 构 。 
[0021] ”所 述 横 框 双 耳 支 座 两 个 耳 片上 开 有 大 小 相同 的 通 孔 ,其 中 一 通 孔 内 通过 过 和 鳃 配合 
装配 有 衬 套 11, 所 述 快 卸 止 动 销 2 穿 过 衬 套 11 固 定 。 
[0022] ”所 述 异 形 单 卫 3 采用 钢板 整体 机 加 成 形 , 异 形 单 耳 3 的 头 部 与 快 扼 止 动 销 2 间隙 配 
合 连接 ,异形 单 耳 3 的 底座 通过 高 锁 螺 栓 固 定 连接 在 口 盖 内 蒙 皮 5 上 。 

[0023] ”所 述 钢丝 绳 9 两 端 固 定 连接 在 压 紧 收 头 7 里 ,其 长 度 精准 控制 维护 口 盖 开启 角度 不 
小 于 45 ” 。 
[0024] ”所 述 拉 索 支 座 10 通 过 高 锁 螺 栓 固 定 连接 在 口 盖 内 蒙 皮 5 和 横 框 6 筋 条 上 。 

[0025] “所 述 弹 答 钩 8、 压 紧 收 头 7 和 拉 索 支 座 10 套 接连 在 一 起 。 

[0026] ” 口 盖 内 蒙 皮 5 与 口 盖 外 蒙 皮 13 中 间 固 定 连接 一 个 加 强 盒 12。 

[0027] ” 口 盖 内 蒙 皮 5` 口 盖 外 蒙 皮 13 与 固定 蒙 皮 4 的 对 合 边 分 别 倒 角 45"” ,同时 其 之 间 的 斜 
对 颖 间隙 为 lmm。 
[0028] “本 实用 新 型 提供 的 一 种 维护 口 盖 转动 组 件 制造 装配 精度 高 ,可靠 性 较 好 ,实用 性 
较 好 ,能 够 有 效 地 控制 飞机 外 形 缝隙 ,易于 推广 应 用 ,具有 较 大 的 实用 价值 。 
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